Mnichovska
Kammerspiele

Spickovy pienos zvuku se Sennheiser Digital 6000

Divadelni scéna Munich Kammerspiele se miiZe pochlubit exkluzivni polohou piimo v srdci hlavniho mésta
Bavorska. Divadelni budova, dokoncena v roce 1901, je krasnou ukazkou secesni architektury.

Therese Giehse se setkava s Habibi

Mnichovsky divadelni soubor Kammerspiele ma k dispozici ctyrl scény, kde se mohou konat predstavenl
Hlavni scénou je Schauspielhaus, ktery je koncipovan jako > N o
jednopatrové galerijni divadlo. Druhou nejvétSi scénou je
Therese-Giehse-Halle, pojmenovana po legendarni némecké
herecce, kterd na jejich prknech slavila velké dspéchy v 1.
poloviné 20. stoleti. Treti je Werkraum s témér padesatiletou
historii. A pod vedenim soucasného reditele byla ¢ast divadla
na Maximilianstrale, ktera diive slouZzila jako pokladna,
pfeménéna na takzvany "Habibi Kiosk", jehoZ cilem je
vytvorit ,tavici kotel“ pro mnohonarodnostni komunikaci a
propojovani kultur. Habibi Kiosk se vyuzivd k potradani
diskusi ve spolupraci s Goethe Institutem, k produkci rozhlasovych poradi a k poradani koncerti-proto se mu
nyni prezdiva ¢tvrta scéna mnichovské Kammerspiele.

Zvukovy tym s odbornymi znalostmi v oblasti zvuku a IT

sJsme zcela jednoznacné modernim divadlem mluveného slova a nas repertoar je zaméreny i na pomérné
mladé publikum," fikd zvukovy mistr Wolfram Schild, ktery je vedoucim zvukového oddéleni mnichovské
Kammerspiele, kde pracuje jiz vice nez 20 let. Schildovi zdatné pomahaji zvukar/muzikolog Johann Jiirgen Koch
a Martin Sraier, ktery si mezi kolegy ziskal povést vynikajiciho odbornika na IT. Odborné znalosti Martina
mmmmmmm Srajera jsou vZdy zadané, kdyZ se jedna o tématech tykajici se

pocitaci a siti a to se v posledni dobé stava casto, protoZe

divadlo je vybaveno nejmodernéjsi siti Dante. Tato sit
5 umoznuje distribuovat digitalni zvukové signaly beze ztrat mezi
jednotlivymi misty. Sit je také propojend se stfiznou a

samoziejmé i se vSemi ridicimi mistnostmi, které jsou vybaveny
modernimi némeckymi digitalnimi pulty.

Zleva doprava: Roland Bachmann, Sennheiser Acount
Manager Pro / AV, zvukovy mistr Wolfram Schild a IT
expert Martin Sraier



Autentické rozhovory namisto strojeného jazyka

~Povzneseny typ jazyka, kterym se tradi¢cné mluvi na némeckych jevistich, se pri predstavenich v mnichovské
Kammerspiele pouZiva uZ jen ztidka: v naSich uSich zni tradi¢ni 'jeviS$tni jazyk' opravdu strnule a trochu
staromédné,” ik Wolfram Schild. ,Misto toho herci pouZivaji hovorovy jazyk a dialogy proto znéji jako
autentické rozhovory. To je jeden z hlavnich divod{, pro¢ v nasem divadle pouzivame mikroporty. Nejde
primarné o to, aby hlasy hercl byly zesilené, ale predevSim o to, aby takto specificky vyslovované slovo
pireneslo na divaky presné, ve vSech tonovych nuancich. Samoziejmé se také tu a tam vyskytnou situace, kdy
jsou hlasy kombinovany s hudebnim podkladem, a presto jim musi zlistat dokonalad srozumitelnost. Divaci si
vyznam této elektroakustické vybavy ani neuvédomuji, ale presto ta hraje zdsadni roli pfi zajisténi
srozumitelnosti, napriklad kdyz se herec musi z dramatickych divodi odvratit od publika.”

Mikroport se stale modernizuje

Stejné jako mnoho jeho kolegli Wolfram Schild mysli mikroporty od spolecnosti Sennheiser, kdykoli mluvi o
bezdratovém prenosu zvukového signalu. ,V naSich divadlech pouZivime bezdratové systémy Sennheiser jiz
vice nez dvacet let," ekl Schild. ,Za tu dobu byly osvédcené analogové bezdratové kanaly z velké c¢asti
nahrazeny modernimi digitdlnimi verzemi. V sale Schauspielhaus jsme produkty rady Sennheiser 5000
nahradili systémy Digital 6000 zhruba pred tfemi a pil lety. Podobnou modernizaci jsme provedli v Therese-
Giehse-Halle v 1été 2021."

Podle Wolframa Schilda zac¢aly komponenty fady 5000 po dvou desetiletich neptetrzitého pouZivani vykazovat
svij vék. Jak Schild poznamenal: ,Tato fada Sennheiser 5000 je fantasticka a je také téméf neznicitelng, ale
neustale rostouci vyuziti dostupného frekvencniho spektra nam v poslednich letech zplsobuje stile veétsi
starosti. Nase divadla se nachazeji pfimo v centru Mnichova, a pokud néktery z blizkych hotelli porada
vyznamnou akci a pouziva hodné bezdratovych systémt, brzy si toho vSimneme. Z tohoto divodu jsme hledali
bezdratovy systém, ktery je volné laditelny a odolny viici ruseni od jinych uzivateld."

Podle Wolframa Schilda bylo hledani dokonalého digitdlniho reSeni "oteviené vSem vysledkim", ale po
dokonceni testovani se vSichni, ktefi jsou odpovédni za zvukové vybaveni divadla shodli na tom, Ze systémy
Sennheiser Digital 6000 jednoznacné prevySuji produkty konkurencnich firem na trhu. A ani analogové
bezdratové systémy Sennheiser, které se drive pouzivali v mnichovské Kammerspiele, nebyly po pirechodu na
digitalni variantu prodany, ale pouZivaji se nyni pti divadelnich zkouskach.

V Schauspielhausu mnichovské Kammerspiele zajist'uje
pri piredstaveni 10 dvoukanalovych prijimaci EM 6000 20
digitalnich bezdratovych kanali.




Ruc¢ni vysilace, kapesni vysilacCe a specialni adaptér

V Schauspielhausu, hlavni scéné mnichovské Kammerspiele, 1ze pro predstaveni pouzivat 20 digitalnich
bezdratovych kanall. Pro srovnani v analogové adé Sennheiser ew 500 G3 je osm kanalg, a proto se uvaZuje o
pirechodu na digitalni systémy co nejdrive. ,,Osm kanalti pro Werkraum rozhodné nestaci," rekl Wolfram Schild
a dodal, Ze Werkraum je navic ¢asto ovliviiovan vnéjsim rusenim.

Digitalni kanaly dostupné na mnichovské Kammerspiele
se pouzivaji s ultrakompaktnimi kapesnimi vysilaci SK
2 6212.
&

Dvaatiicet digitadlnich kanalG dostupnych na mnichovské
¥ Kammerspiele se pouZiva s ultrakompaktnimi kompaktnimi
i vysilaci SK 6212. K dispozici jsou také Ctyti vysilace SK 6000,
které se pouzivaji v kombinaci s adaptérem a umoziuji

bezdratovy provoz kabelovych mlkrofonu podobné jako pri pouziti nastréného vysilace SKP. Toto specialni
feSeni (P48 Phantom Power Adapter for SK 6000/9000) s konektorem XLR a pojistnym krouzkem poskytuje
fantomové napajeni 48 V a je mezitim k dispozici i s mnohem mensim SK 6212.

Specialni adaptér fantomového napajeni P48 pro SK 6000
nebo SK 9000 s konektorem XLR a pojistnym krouzkem
poskytuje fantomové napajeni 48 V, které umozinuje
bezdratovy provoz kabelovych mikrofonti podobné jako pri
pouZiti nastréného vysilace SKP.

Mikrofony pouZivané na Mnichovské Kammerspiele jsou
prevazné vSesmérové Sennheiser MKE 1. K dispozici jsou také hlavové kondenzatorové mikrofony Sennheiser
SL Headmic 1 SB, které jsou uloZeny v zasuvkach stojanu se specialné navrzenymi pénovymi vloZkami.

Mezi mikrofony  pouZivané na
mnichovské Kammerspiele patri
hlavové mikrofony Sennheiser MKE 1 a
SL Headmic 1 SB.

Kromé kapesnich vysilaci ma Schauspielhaus k dispozici také osm rucnich vysilacd SKM 6000. V Therese-
Giehse-Halle je k dispozici Sest vysilaci SKM 6000. VSechny ruc¢ni vysilace jsou vybaveny superkardioidnimi
hlavami s kondenzatorovymi kapslemi Neumann KK 205. ,,Pokud jde o robustnost ru¢nich vysilaci a kapesnich
vysilacli, mame zatim jen pozitivni zkuSenosti," potvrdil Wolfram Schild. ,Profesionalni systémy z portfolia
Sennheiser se vzdy osvédcily pri naroéném kazdodennim pouziti v divadle a systémy Digital 6000 nejsou v
tomto ohledu vyjimkou. A pokud se vyskytnou néjaké problémy, miZzeme se obratit na servisni tym Sennheiser
v Barlebenu, ktery nam vzdy rychle a kvalifikované pomtize."



Schauspielhaus ma také osm ruénich vysilac¢i SKM 6000.

Zobrazeni parametri v kanalu mixazniho pultu

VSechny prijimace Sennheiser EM 6000 v mnichovské Kammerspiele maji redundantni pripojeni pres primarni
a sekundarni port ke stavajici Dante siti v divadle. Dalsi provozni spolehlivost je zajiSténa tim, Ze vystupy
prijimact jsou smérovany samostatné pies ritizné piepinace. Podle Wolframa Schilda zlistava celkova latence
digitalni zvukové sité v prijatelném rozmezi, a to navzdory komplexni FIR (filtraci reproduktorového systému)
a béhem zivych predstaveni neni patrna.

Audio signaly jsou michdny pomoci systémi POLARIS evolution od spole¢nosti SALZBRENNER media GmbH.
Kromé rady dalSich vyhod mohou moderni koncepce mixaznich pulti vyuzivat doplnék, ktery umoznuje
zobrazovat vybrané parametry bezdratovych systémi Sennheiser (fady 2000, 6000, 9000) na jejich dotykové
obrazovce, jak by to jinak bylo mozné na externich monitorech pomoci softwaru WSM (Wireless Systems
Manager). ,Je neuvéritelné uzitecné mit informace, jako je zbyvajici Zivotnost baterie nebo urovné AF a RF,
zobrazené pifimo na piislusném kanalu mixazniho pultu,” ekl Wolfram Schild a vychvalil praktické prednosti
systému. Diky témto pohodlnym moznostem ovladani piimo na pultu se software WSM nyni v divadle pouziva
jen prilezitostné.

Pouzivani baterii s ¢istym svédomim

Wolfram Schild se také vyjadiil k technologii nabijeni akumulatort novych systémul Sennheiser Digital 6000:
»Technologie akumulatorti prosla v poslednich letech neuvéritelnym vyvojem. Pro kazdy z naSich rucnich a
kapesnich vysilach mame dva akumulatory, coz znamen4, Ze jeden je vzdy v nabijecce. Pouzivime nabijeci
stanice L 6000 se tremi rliznymi nabijecimi moduly pro malé a velké kapesni vysilaCe a pro rucni vysilace.”

Kapacita akumulatort, vykon, spolehlivost a ochrana zivotniho
prostfedi jdou ruku vruce: ,Je to poprvé, kdy miiZeme
sklidnym svédomim pouzivat akumulatory pri Zivych
vystoupenich, aniZ bych se o né musel starat,“ komentuje
Wolfram Schild inovativni technologii nabijeni vysilac
Sennheiser tady Digital 6000. ,V minulosti jsme pouZzivali
hlavné alkalické baterie, které rozhodné nebyly idealnim
reSenim z hlediska ochrany Zivotniho prostredi - kazdy meésic
jsme museli likvidovat hromady pouzitych a mnohdy ne zcela
vyuzitych baterii.”

Spravce bezdratovych systémii (obrazovka displeje) a
stojanova nabijeci stanice L 6000.




Vice bezdratovych kanalti v mensim spektru

Systémy Sennheiser Digital 6000 v mnichovské Kammerspiele instalovalo vlastni zvukové oddéleni divadla.
Hlavnim kontaktnim partnerem za spolec¢nost Sennheiser je Roland Bachmann (Account Manager Pro | AV):
,Musime vénovat zvlastni pozornost zajisténi spolehlivého bezdratového pienosu zvukovych signald, zejména
v husté obydlenych méstskych oblastech, jako je centrum Mnichova,” vysvétlil specialista, ktery je v oboru
dobie znamy svymi odbornymi znalostmi. ,Systémy Sennheiser Digital 6000 jsou dokonale vybaveny pro
reSeni problémi dneska, a i pro ty, které zcela jisté nastanou ve stale hust$im pirenosovém prostoru zitra. Jejich
prilomova technologie nam umozinuje vmeéstnat do mensiho frekvencniho spektra podstatné vice
bezdratovych kanal(i, nez bylo moZné v minulosti. Zvlastni vyhodou je moZnost usporadat vysilaci frekvence do
rovnomeérného rastru s minimalni vzdalenosti 400 kHz. A ve specialnich situacich, které vyzaduji rezim Link
Density, je dokonce mozné do televizniho kanalu o $ifce 8 MHz umistit az 40 kanald s rozestupem 200 kHz."

Bezdratovy prenos zvuku v nahravaci kvalité

,0d té doby, co jsme zacali pouzivat systémy Sennheiser Digital 6000, nemame v mistech naSich vystoupeni
Zadné problémy s vnéjSim rusenim,"” rekl Wolfram Schild. ,Nové systémy Sennheiser mé naprosto presvédcily,
zejména proto, Ze jejich dosah je opravdu dobry - bezdratové spojeni je naprosto stabilni i na vétsi vzdalenosti
v mistech naSich vystoupeni.“ Systémy Sennheiser Digital 6000 v mnichovské Kammerspiele pracuji ve
frekvencnim rozsahu A1l - A4 (470 - 558 MHz). Instalovany jsou aktivni Sirokopasmové smérové antény AD
3700.

vV

prenosem. Provoz systémi Sennheiser Digital 6000 s nizkou tirovni Sumu na mnichovském Kammerspiele byl
shledan velmi plisobivym na zvukovych nahravkach, které byly nasledné vydany na CD. ,Digitalni prenos zni
neuveéritelné Cisté, i kdyZ je soucasné zapojeno mnoho kandald,” potvrdil Wolfram Schild. ,Jako zvukovy
producent mate navic k dispozici iZasné mnozstvi prostorovych zvukovych informaci, coZ je velmi vyhodné pti
nasi kazdodenni produk¢ni praci s rdznymi zvukaii, protoZe umoZziuje pracovat se standardizovanym
nastavenim zesileni. Pritom parametry zesileni musime meénit opravdu jen tehdy, kdyz ve vyjimecnych
pripadech musime misto mikrofonni tirovné prenaset linkovy signal. Podle mého nazoru digitalni bezdratova
technologie Sennheiser daleko pievysuje analogové pirenosové koncepce prakticky ve vSech ohledech!”




